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Bescheinigung & p>9o / t> od? ' 


Die ABB Daimler-Benz Transportation (Technology) GmbH in Berlin/Deutsch.and 
hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung 

Kondensatorbaugruppe fur ein Stromrichtergerat" 


r 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. 


am 29. Oktobe 


Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue W.edergabe der ursprung- 
lichen Unteriagen dieser Patentanmeldung. 


Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole 


Die Anmeldung hat im 
H 02 M, H 05 K und H 01 F der International Patentklassifikation erhalten. 


Munchen, den 18. November 1999 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 
Im Auftrag 
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ABB Daimler-Benz Transportation (Technology) GmbH 
Berlin 

Kondensatorbaugruppe fur ein Stromrichtergerat 
Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kondensatorbaugruppe fur ein Stromrichtergerat 
mit einem Kondensator, der mittels seitlicher mechanischer Halterungen an einem 
Grundrahmen oder einem Kiihlkorper befestigbar ist 

In der deutschen Patentanmeldung 198 13 365.0 ist eine Kondensatorbaugruppe fur 
ein Stromrichtergerat vorgeschlagen worden, bei der ein mit dem Kuhler der Lei- 
stungshalbleiter unmittelbar verbundenes, zentrales, metallenes Multifunktionsge- 
hauseteil thermisch kontaktierend mit den Kondensatoren verbunden ist. Oberhalb 
der Kondensatoren befinden sich die Treiberschaltungen fur die Leistungshaibleiter 
sowie die Steuer- und Regelanordnung des Stromrichtergerates. Diese Komponen- 
ten sind uber hierzu erforderliche Befestigungseinrichtungen mit dem Multifunktions- 
gehauseteil verbunden. Das Multifunktionsgehauseteil kann mit oder ohne Lei- 
stungsverschienung ausgebildet werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kondensatorbaugruppe fur ein 
Stromrichtergerat anzugeben, die einen aulierst kompakten Aufbau des Stromrich- 
tergerates ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch eine Kondensatorbaugruppe fur ein Stromrichtergerat mit 
einem Kondensator gelost, der mittels seitlicher mechanischer Halterungen an einem 
Grundrahmen oder einem Kiihlkorper befestigbar ist und der eine zusatzliche front- 
seitige mechanische Halterung zur Befestigung mindestens eines elektrischen An- 
schlusses des Stromrichtergerates und mindestens eines Mefisensors, insbesonde- 
re Stromwandlers und/oder Spannungswandlers aufweist. 
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Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daft mit der 
vorgeschlagenen Kondensatorbaugruppe der raumsparende, gewichtsreduzierte und 
kostenreduzierte Aufbau eines Stromrichtergerates realisierbar ist. Da die Konden- 
satorbaugruppe selbst als tragende und zentrale Komponente des Stromrichterge- 
rates ausgestaltet ist, kann auf die bei Stromrichtergeraten allgemein ublichen me- 
chanischen Trag- und Hilfsrahmen vollig verzichtet werden. Ein weiterer Vorteil ist 
darin zu sehen, daft die Kondensatorbaugruppe recyclinggerecht zerlegbar ist. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Unteranspruch gekennzeichnet. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiele naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Kondensatorbaugruppe, 

Fig. 2 eine Sicht auf die Frontseite eines mit der Kondensatorbaugruppe bestiick- 
ten Stromrichtergerates, 

Fig. 3 eine Sicht auf eine Seitenflache eines mit der Kondensatorbaugruppe be- 
stuckten Stromrichtergerates. 

In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer Kondensatorbaugruppe gezeigt. Es ist 
ein kubus- oder quaderformiger Kondensator 1 zu erkennen. der an zwei sich ge- 
genuberliegenden Seitenflachen mit seitlichen mechanischen Halterungen 2, 3 ver- 
bunden ist. Der Kondensator kann einstuckig ausgebildet sein, es ist jedoch auch 
moglich, mehrere einzelne Kondensatoren kleinerer Kapazitat zum Kondensator ge- 
wiinschter Kapazitat zusammenzufassen. Die beiden seitlichen mechanischen Halte- 
rungen 2, 3 dienen zur Montage der Kondensatorbaugruppe auf einem Grundrah- 

men 4, beispielsweise auf einem Kuhlkorper (siehe Ziffer 12 gemaft Fig. 2 und 3). 

Der Kondensator 1 weist eine weitere, sich auf einer zwischen den mechanischen 

Halterungen 2, 3 befindlichen Seite - nachfolgend als Frontseite bezeichnet - er- 

streckende frontseitige mechanische Halterung 5 auf. 
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Die frontseitige mechanische Halterung 5 der Kondensatorbaugruppe dient zur Be- 
festigung von elektrischen Anschlussen 6 (Wechselspannungsanschlusse, Gleich- 
spannungsanschliisse) des Stromrichtergerates und zur Befestigung von Me&senso- 
ren, insbesondere von drei Stromwandlem 7 und einem Spannungswandler 8. Des 
weiteren sihd mehrere elektronische Schaltungen 9 an der frontseitigen mechani- 
schen Halterung 5 befestigt. Bei diesen elektronischen Schaltungen 9 handelt es 
sich um Ansteuerschaltungen fur die Leistungshalbleiter des Stromrichtergerates. 

An der Oberseite der Kondensatorbaugruppe bzw. des Kondensators 1 ist eine wei- 
tere. flach ausgebildete elektronische Schaltung 10 befestigt, wobei es sich urn die 
Steuer- und Regeleinrichtung fur die Ansteuerung der Leistungshalbleiter handelt. 

In Fig. 2 ist eine Sicht auf die Frontseite eines mit der Kondensatorbaugruppe be- 
stuckten Stromrichtergerates gezeigt. Es ist zu erkennen, dafi der Kondensator 1 
uber die beiden seitlichen mechanischen Halterungen 2, 3 auf einen eine Vielzahl 
von nebeneinander angeordneten Leistungshalbleitern 1 1 tragenden Kuhlkorper 12 
montiert ist. Dabei handelt es sich im Ausfiihrungsbeispiel um einen mit Kuhllamellen 
13 bestuckten, fur Luftkuhlung geeigneten Kuhlkorper 12. Selbstverstandlich sind 
auch Flussigkeitskuhlkorper einsetzbar. 

Die auf der frontseitigen mechanischen Halterung 5 montierten elektrischen An- 
schlusse 6 und Stromwandler 7 sind zur Kontaktierung mit externen Leistungsan- 
schlilssen (Energieversorgung, Lastanschlusse), ublicherweise Kabelanschltisse. an 
ihrer Oberseite frei zuganglich und an ihrer Unterseite mit Anschlussen eines gera- 
teinternen Verschienungssystems 14 kontaktiert. Das Verschienungssystems 14 
stellt die elektrischen Verbindungen zu den einzelnen Leistungshalbleitern 1 1 und 
uber einen ruckseitigen Kondensatoranschlufi 15 (siehe Fig. 3) die elektrischen Ver- 
bindungen zum Kondensator 1 her. 

In Fig. 3 ist eine Sicht auf eine Seitenflache eines mit der Kondensatorbaugruppe 
bestuckten Stromrichtergerates gezeigt. Es sind der Kuhlkorper 12 mit Kuhllamellen 
13, die in zwei Reihen auf dem Kuhlkorper 12 montierten Leistungshalbleiter 1 1 , der 
uber die seitlichen mechanischen Halterungen 2, 3 mit dem Kuhlkorper 12 verbun- 
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dene Ko.densa.or 1 1 . die fron.sei.ige mechanische HaUerung 5 mi. 
Ls.ig.em S,omwand,er 7, da, Verschienungss y s.em 14 und der ruc k se.ge Kan, 
rjoranscuu* 1 5 gezeig.. Die sei,che mechanische Hai.en.ng 3 ,s< entfem, um 
den Einblick in das Stromrichtergerat zu eriauben. 
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Patpntanspruche 


1. Kondensatorbaugruppe fur ein Stromrichtergerat mil einem Kondensator 
(1), der mittels seitlicher mechanischer Halterungen (2, 3) an einem Grundrahmen 
(4) Oder einem Kuhlkorper (12) befestigbar ist und der eine zusatzliche frontseitige 
mechanische Halterung (5) zur Befestigung mindestens eines elektrischen An- 
schlusses (6) des Stromrichtergerates und mindestens eines Medsensors, insbe- 
sondere Stromwandlers (7) und/oder Spannungswandlers (8) aufweist. 

2. Kondensatorbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali an 
derfrontseitigen mechanischen Halterung (5) mindestens eine elektronische Schal- 
tung (9) - vorzugsweise eine Ansteuerschaltung fur Leistungshalbleiter (11) - befe- 
stigt ist. 
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elektnscner Anscniuii 

7 

Stromwandler 

8 

Spannungswandler 

9 

elektronische Schaltung (Ansteuerschaltung fur Leistungshalbleiter) 

10 

elektronische Schaltung (Steuer- und Regeleinrichtung) 

11 

Leistungshalbleiter 

12 

Kuhlkorper 

13 

Kuhllamellen 

14 

Verschienungssystem 

15 

Kondensatoranschlufi 
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KondRnsatorb^-'gn.pne fur ein Stromrichterqerat 


7usammenfassunq 


Es wird eine Kondensatorbaugruppe fur ein Stromrichtergerat vorgeschlagen. D.e 
Kondensatorbaugruppe enthalt einen Kondensator (1), der mitte.s seitlicher mecha- 
nischer Halterungen (2. 3) an einem Grundrahmen (4) oder einem Kuhlkorper (12) 
befestigbar ist und der eine zusatzliche frontseit-e mechanische Halterung (5) zur 
Befestigung mindestens eines elektrischen Anschlusses (6) des Stromrichtergerates 
und mindestens eines Mefisensors, insbeso; idere Stromwandlers (7) und/oder e.nes 
Spannungswandlers (8) aufweist. 

Mit der vorgeschlagenen Kondensatorbaugruppe ist der kompakte und gewichtsre- 
duzierte Aufbau eines Stromrichtergerates realisierbar. 


Sign. Fig.: Fig. 1 




